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A B S C H N I T T  1

S C H N E L L E I N R I C H T U N G

S C H R I T T  0 1 

Das Netzteil zuerst an die Netz-
buchse am Verstärker (14-20 VAC) 
anschließen und danach in die 
Steckdose stecken.

S C H R I T T  0 2 

Den Audio-Player per Kabel mit der 
Eingangsbuchse verbinden.

S C H R I T T  0 3

Kopfhörer an den Kopfhörerausgang 
anschließen.

S C H R I T T  0 4

Die Einschalttaste auf der Vorder-
seite drücken.  Die Lautstärke bis 
zur Wiedergabe der Musik niedrig 
halten.

S C H R I T T  0 5 

Den Lautstärkeregler langsam 
im Uhrzeigersinn drehen, bis die 
gewünschte Lautstärke erreicht ist. 

Tipps für ein optimales Hörvergnügen 
sind auf Seite 5 zu finden.
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A B S C H N I T T  2

K O N F I G U R A T I O N

A N S C H L Ü S S E 

Der Objective2 bietet einen analogen 3,5-mm-Eingang vorne rechts oder eine 
CINCH-Buchse (bei Custom-Verstärker).

G A I N - E I N S T E L L U N G E N 

Mithilfe der GAIN-Taste (rechts neben dem Lautstärkeregler) lässt sich zwischen 
Low Gain (ungedrückt) und High Gain (eingedrückt) umschalten. Stets die niedrige 
Gain-Einstellung verwenden.

Nur dann auf High Gain umschalten, wenn mit Low Gain nicht die gewünschte Hör-
lautstärke erreicht wird.

Max. analoger Cinch-Eingangspegel

6,5-facher Gain 1,08 VRMS (+2,9 dBu)

4,5-facher Gain 1,56 VRMS (+6,1 dBU)

3,5-facher Gain 2,00 VRMS (+8,2 dBU)

3,3-facher Gain 2,12 VRMS (+8,7 dBU)

2,5-facher Gain 2,80 VRMS (+11,2 dBU)

1,0-facher Gain 7,00 VRMS (+19,1 dBU)
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T I P P S  F Ü R  E I N  B E S S E R E S 
H Ö R V E R G N Ü G E N 

H I N W E I S E  Z U M  B E T R I E B 

Hinweise zum Schutz des Gehörs:  
www.hearingloss.org

Für ein niedriges Grundrauschen sind 
Audiogeräte möglichst weit von draht-
losen Geräten fernzuhalten.

Der Objective2 kann sicher im 
Dauerbetrieb genutzt werden.

Kabel vorsichtig einstecken und 
herausziehen.

L A D E A N W E I S U N G E N

1. Das Netzteil zuerst an die Netzbuchse (14-20 VAC) anschließen und danach in   
die Steckdose stecken. Der Verstärker kann während des Ladevorgangs  
benutzt werden. 

2. Die Ladezeit der mitgelieferten NiMH-Batterien beträgt ca. 24 Stunden. 

3. Der Objective2 wird ständig mit Schwachstrom aufgeladen.  Eine Ladezu-
standsanzeige ist nicht erforderlich. Das Netzteil nach Bedarf einfach vom 
Verstärker trennen. 

I N C L U D E D  I T E M S

-Kopfhörerverstärker Objective2
-Netzteil
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S T Ö R U N G S B E H E B U N G

Die rote LED leuchtet, aber der Objective2 erzeugt keinen Ton
Ursache: Niedriger Batterieladezustand
Lösung: Netzteil anschließen, um Batterien aufzuladen.

Der Objective2 schaltet sich plötzlich aus und/oder erzeugt Knack- oder 
Klickgeräusche
Ursache: Niedriger Batterieladezustand 
Lösung: Den Verstärker unverzüglich ausschalten oder das Netzteil vom Verstärker 
trennen. Wird der Verstärker bei lang anhaltenden Knackgeräuschen nicht ausges-
chaltet, kann der Kopfhörer beschädigt werden.

N E T Z T E I L
ACHTUNG: Die Verwendung eines falschen Netzteils kann zur 
Explosion des Kondensators und zur Beschädigung des Geräts 
führen. Ausschließlich das mit dem Objective2 mitgelieferte 
Netzteil verwenden:

Typ: Wechselstromumrichter Ausgangsleistung: 15 V (AC)

Stromaufnahme: Mindestens 500 mA Stecker: 2,1 x 5,5 mm (ID x AD)

Der Objective2 wird nicht aufgeladen, nur eine Batterie wird aufgeladen 
oder bei angeschlossenem Netzschalter sind Klickgeräusche zu hören 
Ursache: Falsches Netzteil
Lösung: Ein AC-Netzteil (14 – 20 V) verwenden (siehe Hinweise unten).

Verzerrung bei High Gain
Ursache:  Der Lautstärkeregler des Objective2 liegt zwischen den Ein- und Ausgangs-
stufen. Einige Kombinationen an Kopfhörern und Line-Geräten können die Eingangs-
stufe des Objective2 übersteuern. Eine ausführliche Erklärung ist im Blog von  
NwAvGuy zu finden. 
Lösung:  Low Gain verwenden oder die Lautstärke der Musikquelle senken. Ein leis-
tungsstärkeres Netzteil kann mitunter auch Abhilfe schaffen.
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Anwendung der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG, 2002/95/EG. 
Konformität erklärt für EN55022:2011, EN611000-3-2, EN61000-3-3, 
EN55024-2

Dieses Gerät wurde getestet und unterliegt den 
gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften für digitale 
Geräte der Klasse B festgelegten Grenzwerten.


